Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), piiloha Il - Ceska republika

REC BEZPECNOSTNI LIST

Silicon MONOCHLOROSILANE

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator produktu

Nazev vyrobku : MONOCHLOROSILANE
Cislo EC : 236-705-7

Cislo CAS : 13465-78-6

Popis produktu : Nejsou k dispozici.

Typ produktu : Zkapalnény plyn.

Jiné oznaceni : MCS

Chemicky vzorec : CIH3Si

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo : Nejsou k dispozici.
pripravku
Oblast pouziti : Pramyslové aplikace.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

REC Silicon Inc.

119140 Rick Jones Way
Silver Bow, Montana 59750
United State of America
406-496-9877

3322 Road N Northeast

Moses Lake, Washington 98837
United State of America
509-766-9299

e-mail adresa osoby : RECSiliconMSDS@recgroup.com
odpovédné za tento
bezpecnostni list

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Dovozce
Telefonni ¢islo : CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Jednoslozkova latka

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Gas 1, H220

Press. Gas Liq. Gas, H280
Water-react. 1, H260
Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 2, H371i

Klasifikace podle narizeni 67/548/EHS [DSD]

Datum vydani/Datum revize 1 24 Kvé 2011 1/13
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), piiloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

F+; R12
F; R15
T; R23
C; R34

Viz oddil 16 pro plné znéni R- nebo H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpecénosti

Signalni slovo

Standardni véty o
nebezpecénosti

BOBO®

: Nebezpeci
: Extrémné hoflavy plyn.

Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.

Pfi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny, které se mohou samovolné vznitit.
Toxicky pfi vdechovani.

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi vdechovani.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Prevence

Reakce

Skladovani
Odstranovani

Dodatec¢né udaje na Stitku

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka splnuje kritéria pro
PBT podle narizeni (ES) ¢.
1907/2006, Priloha XIlI

Latka splnuje kritéria pro

vPvB podle nafizeni (ES) €.

1907/2006, Priloha Xl

DalSi nebezpedéi, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: PouzZivejte ochranné rukavice: >8 hodin (doba pouzitelnosti): Usen.. PouZivejte

ochranné bryle nebo obli¢ejovy &tit: Doporu€eno: celoobli¢ejova maska. PouZivejte
ochranny odév. Chrarite pfed teplem, jiskrami, otevienym ohném a horkymi
povrchy. - Zakaz koufeni. Chrante pfed moznym stykem s vodou kvli prudké reakci
a moznému nahlému vzplanuti. Nevdechujte plyn.

: PRI VDECHNUTI: Preneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v

poloze usnadriujici dychani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékafe. PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNi STREDISKO nebo lékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. PRI STYKU
S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kizi vodou nebo osprchujte. OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékafe. PRI ZASAZENI OCI: Okamzité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.

: Chranite pfed slune¢nim zarenim.
: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.

: Ne.

P: Nejsou k dispozici. B: Nejsou k dispozici. T: Ne.

: Nejsou k dispozici.

: Kapalina maze zpUsobit poleptani podobné omrzlinam.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Latka/Pripravek : Jednoslozkova latka
Klasifikace
Nazev Identifikatory % 67/548/EHS Nafrizeni (ES) €. Typ
vyrobku/pfipravku 1272/2008 [CLP]
chlorosilane ES: 236-705-7 100 F+; R12 Flam. Gas 1, H220 (Al
CAS: 13465-78-6 F; R15 Press. Gas Liqg. Gas,
H280
T; R23 Water-react. 1, H260
C; R34 Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 2, H371i

Viz kapitola 16 s Viz oddil 16 pro plné
pInym znénim textu |znéni H-vét uvedenych
R-vét uvedenych vysSe.

vySe

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany a nebo by pfispivaly ke klasifikaci latky a tedy nevyzaduji uvedeni v tomto oddile.

Typ

[A] Slozka

[B] Necdistota

[C] Stabiliza¢ni pfisada

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Styk s o¢ima

Vdechovani

Pri styku s kuazi

Pfi poziti

: Neprodlené vyhledejte lékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO nebo lékafe. Okamzité proplachujte o&i velkym mnozZstvim vody,
obgas nadzvednéte horni a spodni vicko. Vyhledejte a odstrarite kontaktni CoCky.
Omyvejte vodou po dobu aspori 10 minut. Chemické popaleniny musi byt co
nejrychleji oSetfeny Iékafem.

: Neprodlen& vyhledejte lIékaifskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO nebo lékafe. Pieneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v
klidu v poloze usnadnujici dychani. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypart, mél
by zachranaf pouZzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. Pokud
postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny
personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé poskytovani prvni
pomoci dychanim z Ust do Ust muzZe dojit k ohroZeni zachrance. Osoby v bezvédomi
ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty
udrZujte oteviené. Uvolnéte t&sny odé&v, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

: Neprodlen& vyhledejte lékaifskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO nebo lékafe. Zasazené &asti pokozky dikladné oplachnéte vodou.
Ponofte do studené vody/zabalte do vihkého obvazu. Odstrarite potfisnény odév a
obuv. Pro zabranéni vzniku statického vyboje a vzniceni plynu, kontaminovany odév
pfed odstranénim ddkladné namocte ve vodé. Omyveijte vodou po dobu aspon 10
minut. V pfipadé kontaktu s kapalinou pomalu zahfivejte zmrzlou tkan vlaznou
vodou a vyhledejte Iékafe. Postizené misto netfete. Chemické popéleniny musi byt
co nejrychleji odetfeny Iékafem. Pfed dalSim pouZitim odév vyperte. Pfed dalSim
pouzitim obuv ddkladné vycistéte.

: Neprodlené vyhledejte lékaifskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO nebo lékafe. Pieneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v
klidu v poloze usnadriujici dychani. Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji
oSetfeny lékafem. Poziti kapaliny mize zpUsobit poleptani podobné omrzlinam.
Vyskytnou-li se omrzliny, vyhledejte 1ékafské oSetfeni. Nikdy nepodaveijte nic usty
osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi uloZte do stabilizované polohy a ihned
pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév,
tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas. Vyrobek se pfi uvolnéni rychle méni na plyn,
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Ochrana pracovniku prvni
pomoci

viz sekce Ochrana dychacich organu.

: Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

provadéné bez radného tréninku. Jestlize je podezfeni na pFitomnost vypard, mél by
zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do Ust muze dojit k ohroZeni zachrance.
Pred svlec¢enim omyjte kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo pouzijte
rukavice.

Potencialni akutni U€inky na zdravi

Styk s o¢ima

Vdechovani

P¥i styku s kuzi

PFi poziti

: Zplsobuje vazné poskozeni o¢i. Kapalina mlze zpUsobit poleptani podobné

omrzlinam.

: Toxicky pfi vdechovani. V pfipadé vdechnuti mize poskodit organy po jediné

expozici. Muze uvolfovat plyn, vypary nebo prach, které jsou velmi drazdivé nebo
Ziravé pro dychaci systém.

: Zplsobuje téZké poleptani. Dotek kuze s rychle se odpafujici kapalinou by mohl

vést ke prochlazeni tkani nebo k omrzlinam.

: Mize poleptat Usta, jicen a zaludek. Poziti kapaliny mize zpUsobit poleptani

podobné omrzlinam.

Znamky a priznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima

Vdechovani
Pri styku s khzi

P¥i poziti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:

bolest
slzeni
zrudnuti
omrzlina

: Zadné specifické udaje.
: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

bolest nebo podrazdéni
zrudnuti
muze zpUsobit puchyfe
omrzlina

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

omrzlina
Zaludeéni bolesti

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékaie

Specificka opatieni

: Postupuijte podle pfiznakl. Okamzité kontaktujte Iékare s toxikologickou

specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto véts§i mnozstvi.

: Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasici médium

Nevhodné hasici médium

: Poutzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli pozaru.

: Nepouzivejte vodu nebo pénu.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo
smési

: Obsahuje plyn pod tlakem. Extrémné hoflavy plyn. Pfi styku s vodou uvolfiuje

hoflavé plyny, které se mohou samovolné vznitit. V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke
zvySeni tlaku a obal muze prasknout, pfi€emz hrozi nebezpeci vybuchu. Vypary/plyn
jsou t&2Si nez vzduch a mohou se §ifit nad podlahou. Plyn se m{ze shromazdovat v
malych nebo omezenych prostorach, nebo se muze rozsifit do znaéné vzdalenosti ke
zdroji zazehnuti, coz maze zplsobit zpétny zasleh majici za nasledek pozar nebo
vybuch. Odtok do kanalizace mze znamenat nebezpeci poZaru nebo vybuchu.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

Nebezpecné hoilavé
produkty

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpeénostni
opatieni pro pozarniky

Specialni ochranné
prostiedky pro hasice

: Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:

halogenované slou¢eniny
oxid nebo oxidy kovu
chlorovodik

vodik

kfemik (Oxid.)

: lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku. Neprodlené kontaktujte dodavatele a vyZzadeijte si
odbornou radu. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z oblasti pozaru. K
ochlazeni kontejner( vystavenych ohni pouzijte vodni sprchu. Jste-li v oblasti
zasazené pozarem, zastavte okamzité pritok, pokud to mizete ucinit bez rizika.
Neni-li to mozné, opustte tento prostor a nechejte oheri hofet. HaSeni provadéjte z
chranéného mista nebo z maximalni mozné vzdalenosti. Odstrarite vSechny zdroje
zapaleni, mlzete-li tak ucinit bez rizika.

: Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

pfetlakovou maskou na cely obli€ej. Pro nehody tykajici se velkych mnozZstvi
pouzijte tepelné izolované spodni vrstvy a silné latkové nebo kozené rukavice.
Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic) splfiujici evropskou
normu EN 469 poskytnou zakladni uroveri ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro nepohotovostni
personal

Pro pohotovostni personal

6.2 Opatreni na ochranu
zivotniho prostiedi

: Nahodny unik znamena vazné nebezpeci pozaru, nebo vybuchu. Nesmi byt

podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez
fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a
nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pes rozlity material. Odpojte
v8echny zapalné zdroje. Zadné svétlice, koufeni nebo plameny v nebezpeéné
oblasti. Nevdechujte plyny. Zajistéte dostateéné vétrani. Pokud je vétrani
nedostatecné, pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte pozadované osobni
ochranné prostredky.

: Pokud se vyZaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v

oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro
nepohotovostni personal”.

: Zajistéte, aby byla k dispozici nouzova opatfeni pro pfipad uvolnéni plynu, ktera

zabrani kontaminaci prostfedi. Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci
pudy, a jeho uniku do vodnich tokl, odpadl a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil
znecisténi Zivotniho prostiedi (kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch),
informujte urady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti

Velké rozliti

6.4 Odkaz na jiné oddily

: Okamzité kontaktujte personal majici na starost likvidaci havarie. Zastavte unik,

pokud je to bez rizika. Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném
provedeni.

: Okamzité kontaktujte personal majici na starost likvidaci havarie. Zastavte unik,

pokud je to bez rizika. PouzZivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném
provedeni. Poznamka: viz kapitola 1 s informacemi o nouzovych kontaktech a
kapitola 13 o likvidaci odpadu.

: Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalSi informace o nakladani s odpadem.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika
MONOCHLOROSILANE

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Obsahuje plyn pod
tlakem. Nesmi se dostat do oci nebo na kuzi nebo na odév. Nevdechuijte plyny.
Pracujte jen pfi dostateCném vétrani. Pokud je vétrani nedostateéné, pouzivejte
vhodny respirator. Nevstupujte do skladl a uzavfenych prostord, dokud nejsou
fadné vyvétrany. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a otevieného ohné a
jakychkoli jinych zdroja ohné. Pouzivejte elektrické zafizeni v nevybusném
provedeni (pro ventilaci, osvétleni a manipulaci s materialem). Pouzivejte pouze
naradi z nejiskficiho kovu. Chrante pfed moznym stykem s vodou kvuli prudké
reakci a moznému nahlému vzplanuti. V prazdnych kontejnerech z{istavaji zbytky
produktu, jez mohou byt nebezpecné. Nepropichujte ani nespalujte kontejnery.

Doporucéeni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,

hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obli¢ej. OdloZte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed
vstupem do jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dalSi informace o hygienickych
opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpeéné : Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v izolovaném a schvaleném

skladovani latek a smési prostoru. Skladujte bez pfistupu pfimého sluneéniho zafeni v suchych, chladnych a
véetné nesluéitelnych latek dobre vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materialli (viz kapitola 10).
a smési Skladujte uzamé&ené. Odstrarite vSechny zdroje ohné. Zabrarite kontaktu s vodou

nebo vlhkym vzduchem. Do doby, neZ bude pfipraven k pouZiti, uchovavejte
kontejner uzavieny a utésnény.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur€enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Neni znama informace o limitni hodnoté.

Doporucené procedury : Obsahuje-li vyrobek slozky s predepsanym expozi¢nim limitem, mize byt potfebné

monitorovani sledovani osob, ovzdus$i na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné
urcit ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo urcit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostfedkd. U metod zjiStovani expozice
vdechnutim chemickych latek a metod stanoveni Skodlivych latek je tfeba se fidit
Evropskou Normou EN 689 a pfislusnymi narodnimi dokumenty.

Odvozena urovei, pri které dochazi k nepfiznivym Géinkiim
Hodnoty DEL nejsou dostupné.

Odhad koncentrace, pfi které dochazi k nepriznivym Géinkiim
Hodnoty PEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice

Datum vydani/Datum revize 1 24 Kvé 2011 6/13
Czech Republic/Czech (CZ)

Powered by
ATRION




Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Vhodné technické ovladaci
prvky

: Pracujte jen pfi dostate€ném vétrani. Pro zajiSténi kontroly primarnich nebo

sekundarnich rizik souvisejicich s timto vyrobkem bude pravdépodobné nutné
pfijmout technicka opatfeni. Pouzivejte uzaviena pracovisté, lokalni odsavani nebo
jina technicka opatfeni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu obsazenych nedistot
nepiesahla doporu¢ené nebo zakonem stanovené limity. Rovnéz bude tfeba
prijmout technicka opatfeni pro zajiSténi koncentraci plynd, vypar(i nebo prachu pod
spodnimi limity vybuSnosti. Pouzivejte ventilaéni zafizeni v nevybudném provedeni.

Individudlni opatieni pro ochranu

Hygienicka opatieni

Ochrana oci/obli¢eje

Ochrana kuze
Ochrana rukou

Ochrana téla

Jina ochrana klize

Ochrana dychacich cest

Tepelna rizika

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

konci smény dlikladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dalSim pouZitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti
pracovisté.

: Pouzivejte ochranu o€i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné

nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Doporuceno: celoobli¢ejova maska

: V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
Pfichazi-li v uvahu kontakt s kapalinou, noste izolované rukavice vhodné pro nizké
teploty. >8 hodin (doba pouzitelnosti): Useri.

: 'V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu

vykonavané ¢€innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomicky.

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kidze musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

: 'V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi pouzivejte vhodné respiratory Cistici vzduch

nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici schvalenym normam. Vybér respiratoru
musi vychazet ze znamé nebo pfedpokladané urovné expozice, nebezpecénosti
produktu a bezpecnostnich pracovnich limitll vybraného respiratoru.

: Pokud existuje riziko kontaktu s kapalinou, vSechny pouZivané ochranné prostfedky

musi byt vhodné k pouZiti s materialy o extrémné nizké teploté.

: Pro zajiS$téni dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany zivotniho

prostiedi je potfebné kontrolovat emise z ventilaénich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit
pracky dymu, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Vané (zapach)
Prah aroma
pH
Bod tani/bod tuhnuti
Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpaiovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)
Doba hoieni
Rychlost horeni

: Plyn. [Zkapalnény plyn]
: Bezbarvy.

: kyselina chlorovodikova
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: -118°C

: -30.417°C

: Zavieného kelimku: -90°C [Tagliabue.]

: 82 (butylacetat = 1)

: Hoflavy v pfitomnosti nasledujicich materiald nebo podminek: teplo.
: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika
MONOCHLOROSILANE

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Horni/spodni limity hoflavosti : Dolni: 4.6 do 4.8%

nebo vybusnosti Horni: 94 do 98%
Tenze par : 16.7 kPa [50°C]
Hustota par : 2.3 [Vzduch=1]

Hustota : Nejsou k dispozici.
Rozpustnost : Prudce reaguje s vodou.
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
oktanol/voda

Teplota samovzniceni : Nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu : Nejsou k dispozici.
Viskozita : Nejsou k dispozici.
Vybusné vlastnosti : Vybusny v pfitomnosti nasledujicich materialt nebo podminek: teplo.
Oxidacéni vlastnosti : Nejsou k dispozici.

9.2 DalSi informace
Fyzikalné chemické poznamky : Volatility (W/W (%)): 100%
Bez dalsich informaci.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze
zkousek tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Produkt je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych : Nebezpeéné reakce nebo nestabilita mohou nastat za ur€itych podminek skladovani
reakci nebo pouzivani.

Podminky mohou zahrnovat nasleduijici:

kontakt s vodou

Reakce mohou zahrnovat nasleduijici:

samozapalnost

uvolnéni hoflavého plynu

10.4 Podminky, kterym je : Odstrante veskeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny oheri). Kontejnery

tireba zabranit netlakujte, nefeZte, nesvafujte, nepdjejte na tvrdo ani na mékko, nevrtejte, nebruste
ani je nevystavujte teplu nebo zdrojlim vzniceni. Zabrarnte hromadéni plynu v
nizkych nebo omezenych prostorach.

10.5 Neslucitelné materialy : Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy: redukCni materialy.
Cpavek, voda, vzduch, alkoholy, aminy

10.6 Nebezpecné produkty : P¥i styku s vodou uvoliuje hoflavé plyny, které se mohou samovolné vznitit.
rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Podrazdéni/poleptani
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Senzibilizator
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Datum vydani/Datum revize 1 24 Kvé 2011 8/13
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), piiloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 11: Toxikologické informace

Mutagenita
Zavér/shrnuti

Karcinogenita
Zavér/shrnuti

Toxicita pro reprodukci
Zavér/shrnuti

Teratogenita
Zavér/shrnuti

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
Toxicita specifického cilového organu (jedina expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
chlorosilane Kategorie 2 Vdechovani Nestanoveno

Toxicita specifického cilového organu (opakované expozice

Nejsou k dispozici.
Nebezpeci vdechnuti
Nejsou k dispozici.

Informace o
pravdépodobnych
zpUsobech expozice

: Predpokladané cesty vstupu:Dermailni, Vdechovani.

Potencialni akutni Gi€inky na zdravi

Vdechovani

P¥i poziti

Pri styku s khzi

Styk s o¢ima

: Toxicky pfi vdechovani. V pfipadé vdechnuti mize poskodit organy po jediné

expozici. Muze uvolfiovat plyn, vypary nebo prach, které jsou velmi drazdivé nebo
Ziravé pro dychaci systém.

: Muze poleptat Usta, jicen a Zaludek. Poziti kapaliny muze zpusobit poleptani

podobné omrzlinam.

: Zplsobuje téZké poleptani. Dotek kuzZe s rychle se odpafujici kapalinou by mohl

vést ke prochlazeni tkani nebo k omrzlinam.

: Zpusobuje vazné poskozeni o¢i. Kapalina muze zpUsobit poleptani podobné
omrzlindm.

Vdechovani
Pri poziti

Pri styku s kazi

Styk s o¢ima

: Zadné specifické udaje.
: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

omrzlina
Zaludecni bolesti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

bolest nebo podrazdéni
zrudnuti
muze zpUsobit puchyfe
omrzlina

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:

bolest
slzeni
zrudnuti
omrzlina

Zpozdéné a okamzité ucinky a také trvalé nasledky z kratkodobé a dlouhodobé expozice

Kratkodoba expozice
Mozné okamzité ucinky
Mozné opozdéné ucinky

Dlouhodoba expozice

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 11: Toxikologické informace

Mozné okamzité ucinky

Mozné opozdéné ucinky

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi

Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti
VSeobecné
Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
Vliv na vyvoj
Vliv na plodnost

DalSi informace

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

: Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

: Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

: Obsahuje material, ktery miize poskodit cilovy organ (Respiracni systém, o¢i, kiize)

ODDIL 12: Ekologické i

nformace

12.1 Toxicita
Zavér/shrnuti

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
: Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti

12.3 Bioakumulaéni potencial
Nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pudé

Rozdélovaci koeficient
pudal/voda (Koc)

Mobilita

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT :

vPvB

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky

Ne.
P: Nejsou k dispozici. B: Nejsou k dispozici. T: Ne.

: Nejsou k dispozici.

vP: Nejsou k dispozici. vB: Nejsou k dispozici.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji

obecnd doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouZiti v oddile 1 by mél byt

konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpecny odpad
Baleni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Vétsi mnozstvi zbytkd odpadnich

produktd nesmi byt odstrariovano do splaskové stoky, ale zpracovano ve vhodné
Cistirné odpadnich vod. Svéfte likvidaci pfebyte¢ného a nerecyklovatelného
materialu autorizované firmé. Likvidace tohoto vyrobku, roztok( a veskerych
vedlejSich produktl musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany Zivotniho
prostfedi, legislativé o odpadech a vSem poZadavkim mistnich Gfadu.

: Klasifikace produktu muze vyhovovat kritériim pro nebezpeény odpad.

Datum vydani/Datum revize
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), piiloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Metody odstranovani

Specialni opatieni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Vratte prazdné tlakové nadoby zpét

dodavateli. Obaly z odpadu by mély byt recyklovany. O spalovani nebo ukladani na
skladku uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. V
prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produkta.
Nepropichujte ani nespalujte kontejnery.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Cislo OSN

UN3309

UN3309

UN3309

UN3309

14.2 Nazev latek
prepravy podle UN

PLYN ZKAPALNENY,
TOXICKY, HORLAVY,

LIQUEFIED GAS,
TOXIC, FLAMMABLE,

LIQUEFIED GAS,
TOXIC, FLAMMABLE,

Liquefied gas, toxic,
flammable, corrosive,

nebezpeénosti pro
prepravu

ZIRAVY, J.N. CORROSIVE, N.O.S. |[CORROSIVE, N.O.S. [n.o.s. (chlorosilane)
(chlorosilane) (chlorosilane) (chlorosilane)
14.3 Tridaltridy 2(2,8) 2(2,8) 2.3(2.1,8) 23(2.1,8)

14.4 Obalova
skupina

14.5 Nebezpecnost
pro zivotni
prostiedi

Ne.

Ne.

No.

14.6 Zvlastni
bezpeénostni
opatieni pro
uzivatele

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

DalsSi informace

Kéd nebezpecénosti
263

Omezené mnozstvi
0

Specialni ustanoveni
274

Kéd tunelu
(B/D)

Emergency

schedules (EmS
_F-D , S-U

Passenger and
Cargo Aircraft
Quantity limitation:
Forbidden

Packaging
instructions: Forbidden
Cargo Aircraft Only
Quantity limitation:
Forbidden

Packaging
instructions: Forbidden
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation:
Forbidden

Packaging
instructions: Forbidden

14.7 Hromadna pireprava

podle prilohy Il MARPOL

73/78 a predpisu IBC

: Nejsou k dispozici.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), piiloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési
EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Latky vzbuzujici mimoradné obavy

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecénych latek,
smési a predmétl

Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog : Tento material je uveden v seznamu nebo vyiat ze seznamu.
Cerna listina chemickych : Neniv seznamu

latek

Seznam prioritnich : Neni v seznamu

chemickych latek

Integrovana prevence a : Neni v seznamu

omezovani znecisténi

(IPPC) - vzduch

Integrovana prevence a : Neni v seznamu
omezovani znecisténi

(IPPC) - voda

Skladovy kod c

Mezinarodni predpisy
Umluva o chemickych : Neni v seznamu
zbranich Seznam planu |
Chemickeé latky

Umluva o chemickych : Neni v seznamu
zbranich Seznam plana Il
Chemické latky

Umluva o chemickych : Neni v seznamu
zbranich Seznam planu Il
Chemické latky

15.2 Posouzeni chemické : Nejsou k dispozici.
bezpecnosti
15.3 Status registrace : Lze pouzit.

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které bny zménény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym uc€inkim
H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti
PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym G&inkiim
RRN = Registra¢ni ¢islo REACH

Klasifikace Odlvodnéni
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), p¥iloha Il - Ceska republika

MONOCHLOROSILANE

ODDIL 16: Dalsi informace

Flam. Gas 1, H220 Odborny posudek

Press. Gas Lig. Gas, H280 Na zakladé udaji ze zkousek
Water-react. 1, H260 Odborny posudek

Acute Tox. 3, H331 Odborny posudek

Skin Corr. 1B, H314 Odborny posudek

Eye Dam. 1, H318 Odborny posudek

STOT SE 2, H371i Odborny posudek

Plné znéni zkracenych H-vét : H220  Extrémné hoflavy plyn.
H260  P¥i styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny, které se mohou samovolné
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H314  Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H318  ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H371i  Mlze zpUsobit poSkozeni organt pfi vdechovani.

Plné znéni klasifikaci : Acute Tox. 3, H331 A},(LVJTNi TOXICITA: }/DIVE,CHOVA[\I[ - Kategorie 3
[CLP/GHS] Eye Dam. 1, H318 VAZNE POSKOZENI OCI/PODRAZDENI OCI - Kategorie
1
Flam. Gas 1, H220 HORLAVE PLYNY - Kategorie 1
Press. Gas Liq. Gas, PLYNY POD TLAKEM - Zkapalnény plyn
H280
Skin Corr. 1B, H314 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO ,KUZI’- Kategorie 1B
STOT SE 2, H371i TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE: VDECHOVANI - Kategorie
2

Water-react. 1, H260 LATKYvA S,MIVESVI, KTERE PRI STYKU S VODOU
UVOLNUJI HORLAVE PLYNY - Kategorie 1

PIné znéni zkracenych R-vét : R12- Extrémné hoflavy.
R15- P¥i styku s vodou uvolfiuje extrémné hoflavé plyny.
R23- Toxicky pfi vdechovani.
R34- Zplsobuje poleptani.

PIné znéni klasifikaci : F+ - Extrémné hoflavy
[DSD/DPD] F - Vysoce hoflavy
T - Toxicky
C - Ziravy
Datum vydani/ Datum revize : 24 Kvé 2011
Datum predchoziho vydani : Bez pfedchoziho potvrzeni platnosti
Verze 1

Poznamka pro étenare

Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace piesné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z jeho
poboéek vS§ak nepiejima naprosto zadnou zodpovédnost za pfesnost nebo Uplnost zde uvedenych informaci.
Koneéné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materidly mohou predstavovat nepoznana nebezpedi a je tfeba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemizeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpeci, ktera existuiji.
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