Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

REC KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Silicon MONOCHLOROSILANE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : MONOCHLOROSILANE
EY-numero : 236-705-7
CAS-numero : 13465-78-6

Tuotteen kuvaus : Ei saatavilla.

Tuotteen tyyppi : Nesteytetty kaasu.
Muu tunnistuskeino : MCS

Kemiallinen kaava : CIH3Si

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus : Ei saatavilla.
Kayttotarkoitus : Teolliset sovellukset.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

REC Silicon Inc.

119140 Rick Jones Way
Silver Bow, Montana 59750
United State of America
406-496-9877

3322 Road N Northeast

Moses Lake, Washington 98837
United State of America
509-766-9299

Taman KTT:n : RECSiliconMSDS@recgroup.com
vastuuhenkilén
sdhkopostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero
Toimittaja

Puhelinnumero : CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Yksikomponenttinen aine

Luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Flam. Gas 1, H220

Press. Gas Ligq. Gas, H280

Water-react. 1, H260

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 2, H371i

Direktiivin 67/548/ETY mukainen luokitus [DSD]
F+; R12
F: R15
T; R23
C; R34
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Katso kohdasta 16 yllamainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista |0ytyy kohdasta 11.

2.2 Etiketin merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet
Ennaltaehkaisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi
Jatteiden kasittely

Lisdmerkinnat

2.3 Muut vaarat

Aine tayttaa asetuksen
(EY) nro. 1907/2006 Liitteen
Xl mukaiset kriteerit PBT-
aineelle

Aine tayttaa asetuksen
(EY) nro. 1907/2006 Liitteen
Xl mukaiset kriteerit
vPvB-aineelle

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

SOOOP

: Vaara
: Erittain helposti syttyva kaasu.

Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtda kuumennettaessa.
Kehittaa itsestaan syttyvia kaasuja veden kanssa.

Myrkyllista hengitettyna.

Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmiad vaurioittavaa.

Saattaa vahingoittaa elimia sisddnhengitettdessa.

: Kayta suojakasineita: >8 tuntia (lapaisyaika): Nahka.. Kayta silmien- tai

kasvonsuojainta: Suositellaan: tdysnaamari. Kayta suojavaatteita. Suojaa
lammolta,Kipindilta, avotulelta, kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Ei saa joutua
kosketuksiin veden kanssa voimakkaan reaktion ja mahdollisen leimahduksen takia.
Al4 hengita kaasua.

: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrad henkild raittiseen ilmaan ja pida

lepoasennossa, jossa on helppo hengittda. Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota
valittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai I1aakariin. El saa
oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut
vaatetus valittdmasti. Huuhdo tai suihkuta iho vedella. Ota valittdmasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU
SILMIIN: Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

: Suojaa auringonvalolta.
: Eioleellinen.

: Ei oleellinen.

: Ei.

P: Ei saatavilla. B: Ei saatavilla. T: Ei.

. Ei saatavilla.

: Neste voi aiheuttaa paleltumisvammoja muistuttavia palovammoja.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aine/valmiste

: Yksikomponenttinen aine

Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % 67/548/ETY Asetus (EY) nro Tyyppi
nimi 1272/2008 [CLP]
chlorosilane EC: 236-705-7 100 F+; R12 Flam. Gas 1, H220 (Al
CAS: 13465-78-6 F; R15 Press. Gas Liqg. Gas,
H280
T; R23 Water-react. 1, H260
C; R34 Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 2, H371i

Katso yllaolevien R- |Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden lausekkeiden
taydellinen teksti taydelliset tekstit.
kohdasta 16

Muita sellaisia aineita ei ole 1asna, mitka toimittajan tdmanhetkisten tietojen mukaan on luokiteltu tai vaikuttavat tdman
aineen luokitukseen ja siten vaatisivat raportoinnin tdssa kohdassa.

Tyyppi

[A] Ainesosa

[B] Epapuhtaus

[C] Stabilisoiva lisdaine

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavissa, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmakosketus

Hengitys

Ilhokosketus

Nieleminen

: Hakeudu valittdmasti 1a8karin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai 1aakarille.

Huuhtele silmat valittdmasti runsaalla maaralla vetta, nostaen ajoittain yla- ja
alaluomea. Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Jatka huuhtelua vahintaan 10
minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista |&akarin apua.

: Hakeudu valittémasti 1ddkarin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai ladkarille.

Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Jos epaillaan, etta paikalla on viela huuruja, pelastajan tulee kayttda asianmukaista
maskia tai paneilmalaitteita. Jos henkild ei hengita tai hengitys on epasaanndllista
tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkilén tulisi antaa tekohengitysta tai
happea. Avustavan henkildn voi olla vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun.
Mikali potilas on tajuton, aseta hanet toipumisasentoon ja ota valittémasti yhteytta
laakariin. Pida ilmatiet avoimina. Loysyta tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyo
tai vyotarénauha.

: Hakeudu valittémasti 1ddkarin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai ladkarille.

Huuhtele saastunut iho runsaalla vedelld. Upota kylmaan veteen tai kaari markiin
siteisiin. Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Esta staattisten purkausten ja
kaasusytytyksen riski liottamalla saastuneet vaatteet vedelld ennen niiden
poistamista. Jatka huuhtelua vahintdan 10 minuutin ajan. Nestekontaktin
tapahtuessa lammita jaatyneita kudoksia hitaasti haalealla vedella ja hakeudu
laakarin hoitoon. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Kemiallisten
palovammojen hoito vaatii pikaista 1adkarin apua. Pese vaatteet ennen niiden
uudelleenkayttéa. Puhdista kengat huolellisesti ennen uutta kayttoa.

: Hakeudu valittémasti 1adkarin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai ladkarille.

Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista Iadkarin apua. Nesteen nauttiminen
voi aiheuttaa paleltumisvammoja muistuttavia palovammoja. Jos esiintyy paleltumia,
kaanny laakarin puoleen. Ala koskaan anna mitaan tajuttomalle henkildlle suun
kautta. Mikali potilas on tajuton, aseta hanet toipumisasentoon ja ota valittomasti
yhteytta ladkariin. Pida ilmatiet avoimina. Loysyta tiukka vaatetus kuten kaulus,
solmio, vy0 tai vyétarénauha. Koska tdma tuote muuttuu vapautettaessaan nopeasti
kaasuksi, I6ytyvat ohjeet sisdanhengittamista koskevasta osiosta.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
Ensiavun antajien suojaus : Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkildkohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pida ryhtya. Jos epaillaan, etta paikalla on vield huuruja, pelastajan tulee kayttaa
asianmukaista maskia tai paneilmalaitteita. Avustavan henkildn voi olla vaarallista
antaa tekohengitysta suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedella
ennen riisumista tai kayta hansikkaita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmékosketus : Vaurioittaa vakavasti silmia. Neste voi aiheuttaa paleltumisvammoja muistuttavia
palovammoja.
Hengitys : Myrkyllistd hengitettynd. Saattaa vahingoittaa hengitettyna sisaelimia yhden

altistumiskerran jalkeen. Aineesta saattaa vapautua kaasuja, hdyryja tai polya, jotka
voimakkaasti arsyttavat hengityselimia.

lhokosketus : Voimakkaasti sydvyttavaa. Ihokosketus nopeasti haihtuvien nesteiden kanssa
saattaa johtaa kudosten jaatymiseen tai paleltumaan.
Nieleminen : Saattaa aiheuttaa palovammoja suussa, kurkussa ja vatsassa. Nesteen nauttiminen

voi aiheuttaa paleltumisvammoja muistuttavia palovammoja.
Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu
vedet silmiin tuova
punoitus
paleltuma

Hengitys : Ei erityisia tietoja.

Ilhokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
Kipu tai arsytys
punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista
paleltuma

Nieleminen : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
paleltuma
vatsakivut

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja laakarille : Hoida oireita. Ota yhteyttd myrkytyskeskukseen valittémasti jos suuria maaria on
nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityista hoitoa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine : Kayta sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympardiville tulipaloille.

Soveltumaton : Alakayta vetts tai vaahtoa.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Sisaltda paineistettua kaasua. Erittdin helposti syttyva kaasu. Kehittaa itsestaan
syttyvia kaasuja veden kanssa. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen
kasvua, jolloin sailié voi rikkoutua aiheuttaen rajahdysvaaran. Hoyry/kaasu on
painavampaa kuin ilma ja levida lattiaa mydten. Kaasua saattaa kertya mataliin tai
suljettuihin tiloihin tai se voi kulkeutua huomattavan pitkia matkoja sytytyslahteesta ja
leimahtaa takaisin, aiheuttaen palon tai rajahdyksen. Viemariin valuminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai rdjahdyksen vaaran.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Vaaralliset palamistuotteet

: Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita:

halogenoidut yhdisteet
metallioksidi/metallioksidit
kloorivety

vety

pii (Oksidi.)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet
palomiehille

Erityiset palomiesten
suojavarusteet

: Erista alue ripeasti evakuoimalla kaikki ihmiset tapahtumapaikan laheisyydesta, jos

kyseessa on tulipalo. Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkildkohtainen riski, tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta, ei pida ryhtya. Ota valittdémasti yhteytta tuotteen toimittajaan
saadaksesi asiantuntijaneuvoja. Siirra sailytysastiat tulipaloalueelta, jos téhan ei liity
riskia. Kayta vesisuihkua pitdaksesi tulelle altistuneet sailiét viileina. Sulje virtaus
valittémasti tulipalon sattuessa, jos tdma voidaan tehda riskittd. Jos tdma on
mahdotonta, vetaydy alueelta ja anna tulen palaa. Suorita sammutustoimet
suojatusta paikasta tai mahdollisimman kaukaa. Poista kaikki sytytyslahteet, jos sen
voi tehda turvallisesti.

: Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Sellaisissa tapaturmissa,
missa on kyseessa suuret maarat, tulisi kayttaa lampderistettyja alusvaatteita ja
paksuja kangas- tai nahkakasineitd. Palomiesten vaatteet (kypéarat, suojasaappaat
ja -késineet) jotka tayttdvat euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen
kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muulle kuin
pelastushenkilokunnalle

Pelastushenkilokunnalle

6.2 Ymparistoon
kohdistuvat varotoimet

: Vahingossa tapahtuneista paastoista aiheutuu vakava palo- tai rajahdysvaara.

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilékohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,
ei pida ryhtya. Evakukoi ympéroivéat alueet. Al paasté tarpeettomia ja
suojaamattomia ihmisia alueelle. Ala kosketa vuotanutta materiaalia tai kavele sen
l&pi. Sammuta kaikki syttymislahteet. Ei kipindita, tupakointia tai avotulta vaara-
alueella. Valtettdva kaasun hengittdmistd. Varusta kohde asianmukaisella
ilmastoinnilla. Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittdmaton.
Pue asianomaiset henkildsuojaimet.

: Jos erityista vaatetusta vaaditaan vuotojen hoitamiseen, ota huomioon kohdassa 8

olevat tiedot soveltuvista ja soveltumattomista materiaaleista. Katso myds tiedot
kohdasta “muu kuin pelastushenkilékunta”.

: Varmista, ettd kaytdssa ovat hatatilanteessa tarvittavat menetelmat, joiden avulla

estetaan tahattomasti vapautuneita kaasuja saastuttamasta ymparistéa. Valta
laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistdon ja
viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ymparistdn saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai ilma)

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Pieni vuoto

Suuri vuoto

6.4 Viittaukset muihin
kohtiin

: Ota valittdmasti yhteytta pelastushenkilokuntaan. Pysayta vuoto ellei siita ole

vaaraa. Kayta kipindimattémia tyokaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita.

: Ota valittdmasti yhteytta pelastushenkilokuntaan. Pysayta vuoto ellei siita ole

vaaraa. Kayta kipindimattémia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Huom:
Yhteystiedot hatatilanteissa kayvat ilmi luvusta 1 ja jatteiden havittdminen luvusta 13.

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tiedot tassa kohdassa sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja kayttékohtaisia tietoja.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet

Ohjeet yleisesta
tyohygieniasta

7.2 Turvallisen varastoinnin
edellyttamat olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukaytto(t)
Suositukset

Teollisuussektorikohtaiset
ratkaisut

1 Kaytettava henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Siséltda paineistettua

kaasua. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Valtettava kaasun
hengittdmista. Huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta. K&yt asianmukaista
hengityssuojainta, kun iimastointi on riittamatén. Ala mene varastointialueille ja
suljettuihin tiloihin, elleivat ne ole asianmukaisesti iimastoituja. Sailyta ja kayta
etddlld kuumuudesta, kipindista, avotulesta ja muista syttymisen aiheuttajista. Kayta
rajahdysturvallisia sahkovarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin kasittely).
Kayta ainoastaan kipinéimattdémia tydkaluja. Ei saa joutua kosketuksiin veden
kanssa voimakkaan reaktion ja mahdollisen leimahduksen takia. Tyhjat sailiat
sisaltavat tuotejaamia ja voivat olla vaarallisia. Ala riko tai polta pakkausta.

: Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltdd alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijoiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen
syomista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

: Sailytettava paikallisten sdannosten mukaisesti. Sailyta eristetylla ja hyvaksytylla

alueella. Varastoi poissa suorasta auringonvalosta kuivassa, viiledssa ja hyvin
iimastoidussa tilassa, poissa epayhteensopivista materiaaleista (katso kohta 10).
Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslahteet. Pida erilldan vedesta tai
kosteasta ilmasta. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltda kaytetaan.

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tiedot tdssd kohdassa sisaltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen kayttéjen
luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja kayttdkohtaisia tietoja.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Suositeltavat
tarkkailumenetelmat

Johdetut vaikutukselliset tasot

DEL-arvoja ei saatavilla.

: Mikali tdma tuote sisaltda ainesosia, joille on sdadetty altistusraja, saatetaan tarvita

henkildkohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon
ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen
selvittdmiseksi. Hengitysteitse kemiallisille aineille altistumisen maarittdmisessa
kaytettavien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689
ja vaarallisten aineiden maarittamisessa kaytettadvien menetelmien osalta kansallisia
ohjeita.

Arvioidut vaikutukselliset pitoisuudet

PEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 8: Altistumisen

ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Asianmukaiset tekniset
ohjausmenetelmat

: Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta. Tiettyja kontrollitoimia voidaan vaatia, jotta

taman tuotteen ensi- ja toissijaiset riskit voidaan hallita. Kayta prosessikotelointia,
paikallista poistoilmanvaihtoa tai muuta teknista kontrollia, jotta tydntekijdiden
altistus ilman epapuhtauksille pysyy alle kaikkien suositeltujen tai lakisaateisten
altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myos pitdmaan kaasu-, hoyry-
tai pdlypitoisuudet alhaisimman rajahdysvaarallisen tason alapuolella. Kayta
rajahdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkilokohtaiset suojausmenetelmat

Hygieniatoimenpiteet

Silmien/kasvojensuojus

lhonsuojaus
Kasien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityselinten suojaus

Termiset vaarat

Ympéristoaltistumisen
ehkdiseminen

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen sydmista, tupakointia tai WC:n kayttoa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmid. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, etta
silmien huuhtelupaikat on silmapesuasema ja turvasuihkut.

: Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai
polylle voidaan valttdd. Suositellaan: taysnaamari

: Kemikaalin kestavia, lapaisemattdomia hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia

kasineita on kaytettava aina kemiallisia tuotteita kaytettaessa, jos riskiarviointi
osoittaa tdman olevan tarpeellista. Jos on mahdollista, ettéd vuoto paasee
kosketuksiin nesteiden kanssa, on kaytettava alhaisiin lampétiloihin soveltuvia
eristettyja kasineitd. >8 tuntia (Iapaisyaika): Nahka.

: Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tydn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttdva suojain ennen tdman tuotteen kayttoa.

: Asianomaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden

ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan hyvaksymat ennen
taman tuotteen kasittelya.

: Kayta hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai iimasy®étteista hengityssuojainta, joka

tayttda asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tdman olevan tarpeellista.
Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut
altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset
kayttorajat.

: Jos on olemassa nesteen kanssa kosketukseen joutumisen vaara, kaikkien

suojavarusteiden tulee olla soveltuvia kaytettaviksi erittiin alhaisissa lampdétiloissa.

: Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, etta ne ovat ymparistdonsuojelulainsdadanndn rajoissa. Joissain
tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastét saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonako

Olomuoto

Viri
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamispiste/jaatymispiste
Ensimmainen kiehumispiste ja
kiehumisrajat
Leimahduspiste
Hoyrystymistaso
Syttyvyys

Palamisaika

Palamisnopeus

: Kaasu. [Nesteytetty kaasu]
: Variton.

: suolahappo

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: -118°C

: -30.417°C

: Umpikuppi: -90°C [Tagliabue-menetelma (leimahduspiste).]

: 82 (butyyliasetaatti = 1)

: Syttyva seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa: kuumuus.
: Eioleellinen.

: Eioleellinen.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi
MONOCHLOROSILANE

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ylempi/alempi syttyvyys- tai : Alempi: 4.6 - 4.8%

rédjahdysraja Ylempi: 94 - 98%

Hoyryn paine : 16.7 kPa [50°C]

Hoyryn tiheys : 23 [lima=1]

Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla.

Liukoisuus/liukoisuudet : Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

Oktanoli/vesi - : Ei saatavilla.

jakaantumiskerroin

Itsesyttymislampétila : Ei saatavilla.

Hajoamislampétila : Ei saatavilla.

Viskositeetti : Ei saatavilla.

Réjahdysominaisuudet : Rajahdysherkk&a seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa:
kuumuus.

Hapettavat ominaisuudet : Eisaatavilla.

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisten/kemiallisten : Volatility (W/W (%)): 100%
ominaisuuksien kommentit
Ei lisatietoja.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus : Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen
ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden : Tietyissd varastointi- tai kayttdolosuhteissa voi tapahtua vaarallisia reaktioita tai
mahdollisuus epavakautta.

Olosuhteet saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kosketus veteen

Reaktiot saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

itsestaansyttyvyys

syttyvan kaasun vapautuminen

10.4 Viltettavat olosuhteet  : Valta kaikkia sytytyslahteita (kipinaa tai liekkeja). Ala paineista, leikkaa, hitsaa,
juota, poraa, hierra tai altista saililéita kuumuudelle tai muille sytytyslahteille. Esta
kaasun keraantyminen matalalla oleviin tai suljettuihin alueisiin.

10.5 Yhteensopimattomat : Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapettavat
materiaalit materiaalit.
Ammoniakki, vesi, ilmateitse, alkoholit, amiinit

10.6 Vaaralliset : Kehittaa itsestaan syttyvia kaasuja veden kanssa.
hajoamistuotteet
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys
Paatelma/yhteenveto

Arsytys/Korroosio
Paatelmél/yhteenveto
Herkistava aine
Paatelmal/yhteenveto
Perimaa vaurioittava
Paatelmal/yhteenveto

Syopaa aiheuttava
Paatelmal/yhteenveto

Lisdantymiselle vaarallinen
Paatelmal/yhteenveto

Teratogeenisyys
Paatelma/yhteenveto

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

. Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys (yksi altistuminen)

Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet

chlorosilane

Kategoria 2 Hengitys Ei maaritelty

Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys (toistuva altistus)

Ei saatavilla.

Hengitysteiden tukkeutumisvaara

Ei saatavilla.

Tieto todennakoisista
altistumisreiteista

: Ennalta-arvatut sisdantuloreitit:lhon kautta, Hengitys.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

Nieleminen
Ilhokosketus

Silmékosketus

: Myrkyllistd hengitettyna. Saattaa vahingoittaa hengitettyna sisaelimia yhden

altistumiskerran jalkeen. Aineesta saattaa vapautua kaasuja, hoyryja tai polya, jotka
voimakkaasti arsyttavat hengityselimia.

: Saattaa aiheuttaa palovammoja suussa, kurkussa ja vatsassa. Nesteen nauttiminen

voi aiheuttaa paleltumisvammoja muistuttavia palovammoja.

: Voimakkaasti syovyttavaa. Ihokosketus nopeasti haihtuvien nesteiden kanssa

saattaa johtaa kudosten jaatymiseen tai paleltumaan.

: Vaurioittaa vakavasti silmia. Neste voi aiheuttaa paleltumisvammoja muistuttavia

palovammoja.

Fyysisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin omaisuuksiin liittyvét oireet

Hengitys
Nieleminen

lhokosketus

Silmakosketus

: Ei erityisia tietoja.
: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

paleltuma
vatsakivut

: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai arsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista
paleltuma

: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Kipu

vedet silmiin tuova
punoitus
paleltuma

Viivastyneet ja valittomat vaikutukset ja myos krooniset vaikutukset lyhyesta ja pitkdaikaisesta altistumisesta

Lyhytaikainen altistuminen
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Mahdolliset valittomat
vaikutukset

Mahdolliset viiveella
esiintyvat vaikutukset

Pitkaaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat
vaikutukset

Mahdolliset viiveella
esiintyvat vaikutukset

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

. Ei saatavilla.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

Paatelmal/yhteenveto
Yleiset
Syopaa aiheuttava
Perimaa vaurioittava
Teratogeenisyys
Kehitysvaikutukset
Hedelmallisyysvaikutukset

Muut tiedot

: Ei saatavilla.

: Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Sisaltda ainetta joka saattaa vahingoittaa kohde-elinta (Hengityselimet, silmat, iho)

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Paatelma/yhteenveto

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Paatelma/yhteenveto

12.3 Biokertyvyys
Ei saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maaperé/vesi-kerroin (Koc)

Kulkeutuvuus

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT

vPvB

12.6 Muut haitalliset
vaikutukset

: Ei.

P: Ei saatavilla. B: Ei saatavilla. T: Ei.

: Ei saatavilla.

vP: Ei saatavilla. vB: Ei saatavilla.

: Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tiedot tassa kohdassa sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen kayttdjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja kayttékohtaisia tietoja.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote

Havitysmenetelmat

Ongelmajate
Pakkaaminen

Havitysmenetelmat

Erityiset varotoimenpiteet

. Jatteen tuottoa on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Merkittavia

maaria tuotejatetta ei tule havittda viemarin kautta mutta tulee kasitella
jatevedenkasittelylaitoksessa. Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien
tuotteiden havittdmisessa valtuutettua jatehuoltoyritystd. Taman tuotteen, liuosten ja
mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina noudatettava ymparisto- ja
jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.

: Tuotteen luokitus voi tayttda ongelmajatteen kriteerit.

: Jatteen tuottoa on valtettdva tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tyhjat

paineastiat taytyy palauttaa toimittajalle. Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa.
Polttamista tai kaatopaikalle havittamista tulee harkita ainoastaan silloin kun
kierratys ei ole mahdollista.

voivat sisaltda tuotejaamia. Ala riko tai polta pakkausta.

: Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjat sailiét tai sailytyspussit

KOHTA 14: Kuljetustiedot

SYOVYTTAVA, N.O.S.
(chlorosilane)

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 YK-numero UN3309 UN3309 UN3309 UN3309
14.2 UN oikea NESTEYTETTY LIQUEFIED GAS, LIQUEFIED GAS, Liquefied gas, toxic,
kuljetusnimike KAASU, TOXIC, FLAMMABLE, [TOXIC, FLAMMABLE, |flammable, corrosive,
MYRKYLLINEN, CORROSIVE, N.O.S. |CORROSIVE, N.O.S. |n.o.s. (chlorosilane)
PALAVA, (chlorosilane) (chlorosilane)

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

2(2,8)

o

2.3 (2.1, 8)

Rajoitettu maara
0

Erityismaarayksia

14.4 - - - -

Pakkausryhma

14.5 Ei. Ei. No. No.

Ymparistovaarat

14.6 Erityiset Ei saatavilla. Ei saatavilla. Ei saatavilla. Ei saatavilla.

varotoimet

kayttajalle

Lisatietoja Vaaran - Emergency Passenger and
tunnusnumero schedules (EmS Cargo Aircraft
263 _F-D_, S-U Quantity limitation:

Forbidden
Packaging
instructions: Forbidden

Cargo Aircraft Only
Quantity limitation:

274 Forbidden
Packaging
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tunnelikoodi
(B/D)

instructions: Forbidden

Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation:
Forbidden

Packaging
instructions: Forbidden

14.7 Kuljetus irtolastina : Ei saatavilla.
Marpol 73/78 -sopimuksen Il

liitteen ja IBC-sddnnoston

mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -

lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eioleellinen.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kdyton rajoitukset

Muut EU-maaraykset

Euroopan Unionin : Tama aine on luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

luettelo
Mustan listan kemikaalit : Ei luetteloitu

Ensisijaisen listan : Eiluetteloitu
kemikaalit

Yhdistetty saastumisen : Ei luetteloitu
estamis- ja valvontalista
(IPPC) - lima

Yhdistetty saastumisen : Ei luetteloitu
estamis- ja valvontalista
(IPPC) - Vesi

Kansainvaliset maaraykset

Sopimus kemiallisista : Ei luetteloitu
aseista Luettelo | Kemikaalit

Sopimus kemiallisista : Ei luetteloitu
aseista Luettelo Il Kemikaalit

Sopimus kemiallisista : Ei luetteloitu
aseista Luettelo Il
Kemikaalit

15.2 : Ei saatavilla.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

15.3 Rekisteroinnin tila : Sovellettava.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

MONOCHLOROSILANE

KOHTA 16: Muut tiedot

V' limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

: ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisterdintinumero

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kdytetty menetelma

Luokitus

Perustelu

Flam. Gas 1, H220

Press. Gas Lig. Gas, H280
Water-react. 1, H260
Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 2, H371i

Asiantuntijan arviointi
Testitulosten perusteella
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi
Asiantuntijan arviointi

Lyhennettyjen H-
lausekkeiden taydellinen
teksti

Luokitusten taydelliset
tekstit [DSD/DPD]

Lyhennettyjen R-
lausekkeiden taydellinen
teksti

Luokitusten taydelliset
tekstit [DSD/DPD]

Julkaisupaiva/
Tarkistuspaiva

Edellinen paivays
Versio

Huomautus lukijalle

: Acute Tox. 3, H331

: H220  Erittdin helposti syttyva kaasu.

H260  Kehittaa itsestaan syttyviad kaasuja veden kanssa.

H280  Sisaltda paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
H314  Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.

H331 Myrkyllistd hengitettyna.

H371i  Saattaa vahingoittaa elimia sisdanhengitettdessa.

VALITON MYRKYLLISYYS: HENGITYS - Kategoria 3
VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
SYTTYVAT KAASUT - Kategoria 1

PAINEEN ALAISET KAASUT - Nesteytetty kaasu

Eye Dam. 1, H318
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas Liq. Gas,
H280

Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 2, H371i

IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 1B
ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-
ALTISTUMINEN: HENGITYS - Kategoria 2

AINEET JA SEOKSET, JOTKA VEDEN KANSSA
KOSKETUKSIIN JOUTUESSAAN KEHITTAVAT
SYTTYVIA KAASUJA - Kategoria 1

Water-react. 1, H260

: R12- Erittain helposti syttyvaa.

R15- Vapauttaa erittain helposti syttyvid kaasuja veden kanssa.
R23- Myrkyllistd hengitettyna.
R34- Sydvyttavaa.

: F+ - Erittdin helposti syttyva

F - Helposti syttyva
T - Myrkyllinen
C - Syovyttava

: 24 Toukokuu 2011

: Ei tarkastettu aikaisemmin

1

Tietojemme mukaan tassa olevat tiedot ovat tarkkoja. Ylld mainittu toimittaja tytaryhtidineen ei kuitenkaan ota
mitaan vastuuta tissa olevien tietojen tarkkuudesta tai taydellisyydesta. Lopullinen paatés kunkin aineen
sopivuudesta on taysin kayttdjan omalla vastuulla.

Kaikkiin aineisiin saattaa liittya tuntemattomia vaaroja ja niitd on sen vuoksi kaytettava varoen. Vaikka ndissa
ohjeissa on kuvattu tiettyja vaaratekijoitd, emme voi taata, ettd ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.
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